TEKNIK BiLGi FORMU

F1 FREN BALATA TEMIZLEME SPREYi Aerosol

Urldn Tanimi: F1 Fren Balata Temizleme Spreyi, fren balatalari, diskler ve fren
sistemlerinde olusan yag, kir ve fren tozlarinin hizli ve etkili sekilde temizlenmesini saglar. Ozel
formili ylzeylere zarar vermeden temizler, asindirmaz ve kalinti birakmaz. Hizla buharlasarak
temizlenen yiizeylerin kurumasini saglar. Ozel valf sistemi sayesinde kutu 360° her pozisyonda
rahatlikla kullanilabilir; bu sayede fren sisteminin zor ulasilabilen kisimlarina kolayca
uygulanabilir. Plastik, kauguk ve boyali ylizeylerde genellikle giivenlidir; ancak hassas
ylzeylerde 6nce goriinmeyen bir alanda test edilmesi dnerilir. Sicak ylizeylere veya dogrudan
glines altinda uygulamayiniz.

Kullanim Alanlari: Fren balatalari, diskler ve kampanalar basta olmak lzere fren

sistemlerinin temizligi ve bakiminda kullanilir. Motosiklet ve bisiklet fren sistemlerinde etkili
temizlik ve bakim saglar. Otomotiv atélyeleri ve sanayi uygulamalarinda parga bakimi ve
temizligi amaciyla kullanima uygundur.

Avantajlar:
€ Hizl buharlasan yapisi sayesinde uygulama sonrasi yiizeyde iz, film veya kalinti birakmaz.

@ Yizeye dost formiill pas olusumuna neden olmaz; boyali ve hassas ylzeylerde kullanimdan dnce gérinmeyen bir alanda
test edilmesi Onerilir.

Ozel 360° valf sistemi sayesinde ters konumda dahi her acidan kolay ve kontrollii uygulama imkani sunar.
@ Yag, kir ve balata tozunu hizlica ¢ozer, fircalama gerektirmeden etkili temizlik saglar.
% Uygulamadan hemen sonra etki gostererek bakim ve temizlik siresini kisaltir.

Kimyasal ve Fiziksel Ozellikler

Tip / Kimyasal baz Aerosol / Solvent

Yogunluk (g/ml) (20 °C+1) ~0,9-0,95

Koku Solvent

Renk Berrak, renksiz

Suda Cozlinme Suda Cozlinmez

itici Gaz Karbondioksit

Basing (20 °C+1) 5—6 bar

Brit Agirlik — 500 ml 340 g £5 gram
Kullanim Sekli

Kullanmadan 6nce kutuyu iyice galkalayiniz. Fren balatasi, disk veya temizlenecek diger fren pargalarinin tizerine
yaklasik 15-20 cm mesafeden piskiirtiiniiz. Uriiniin yag, kir ve balata tozunu ¢ézmesi icin birkag saniye bekleyiniz.
Gerekirse islemi tekrarlayiniz. Temizlenen yiizeyin tamamen kurumasini saglayiniz; kuruma tamamlandiktan sonra
fren sistemini glivenle kullanabilirsiniz. Uygulama sirasinda alev, kivilcim ve sicak ylizeylerden uzak durulmasi, kapal
alanlarda ise yeterli havalandirmanin saglanmasi tavsiye edilir.
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TEKNIK BiLGi FORMU

Ambalaj Sekli
Uriin | Net Hacim | Koli igi Adet | Koli / Palet
404 Fren & Balata Temizleyici ‘ 500 ml ‘ 30 ‘ 63

Raf Omrii ve Depolama Kosullari
Orijinal ambalajinda 20 °C, %50 bagil hava nemi kosullarinda 18 ay depolanabilir.

Uyarilar

Cok kolay alevlenir aerosol. Basingli kap: 1sitilirsa patlayabilir. Glnes i1sigindan koruyun. 50°C/122°F asan sicakliklara
maruz birakmayin. icerigi/kabi yerel yénetmeliklere uygun bertaraf edin. Calisma alaninin iyi havalandirildigindan
emin olun, bu sayede buharlara maruziyeti minimize edin. Uriini kullanirken uygun kisisel koruyucu ekipmanlar,
érnegin eldiven ve géz korumasi takin. Uriinii kullanirken yemek, icmek veya sigara icmekten kaginin. Temizleyiciyi
kullandiktan sonra ellerinizi iyice yikayin. Uriiniin dogru sekilde bertaraf edilmesi icin MSDS yénergelerini takip edin
ve saglanan giivenlik bilgilerine basvurun. Uriinii gocuklarin ulasamayacag bir yerde saklayin. Gézle temasinda derhal
bol su ile yikayin.

Daha fazla bilgi igin MSDS bilgi formunu inceleyin.

Kalite Glvencesi

404 Kimya olarak tiim Gretim siireglerimizi ulusal ve uluslararasi kalite standartlarina uygun sekilde yiritmekteyiz.
Firmamiz, kalite yonetim sistemlerinin etkinligini gosteren I1SO belgelerine sahip olup, Uretim, kontrol ve izlenebilirlik
surecleri bu sistem kapsaminda yonetilmektedir.

Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ile Giretim, bakim ve servis altyapimizin yetkinligi resmi olarak belgelendirilmistir. Ayrica
Gran gruplarnimizin ilgili tipleri, Tlirk Standartlari Enstitisi (TSE) standartlarina uygun olarak test edilmekte ve
belgelendiriimektedir. Bu kapsamda 404 Kimya trUnleri; kalite, glivenlik, stirdirilebilirlik ve mevzuata uygunluk
acisindan dogrulanmis ¢ézlimler sunar.

Turkiye’de Uretilmistir.
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